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Blockdiagramm

Diese Schleife ist die Erzeugerschleife.
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Starte-Positionierung Starte Positionierung
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String2
String1

Speed [mm/s]

 [4] "Starte Positionierung": Wertänderung 

status

Diese Schleife ist eine Verbraucherschleife, die stoppt, sobald die Queue ungültig wird... indem dann der Fehler-Case ausgeführt wird.
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Queue-Events

 Kein Fehler 

 Design "Erzeuger/Verbraucher".

Freigabe der Queue 
stoppt die 
Verbraucherschleife(n).

Programminitialisierungen

Globale Variablen

Dies ist die GUI-Update Schleife, die stoppt, sobald die Queue ungültig wird.
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Initialisiere Linear Stage
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 0 [0..1]

LinearStageStartKey 1
EndeKey 2
SpeedHomeKey 3
SetupPositionKey 4

SetupSpeedKey 5

Write values to the specified keys in the specified section of the configuration data.

Write the configuration data to the file,  
close the configuration file, and report  
any errors.

Start [mm]

Ende [mm]

Speed H [mm/s]

Speed [mm/s]

Position [mm]

SpeedMotionKey 6

Speed M [mm/s]

ADC Running

ADC stoppen

Programmende

AI - Spannung
Sample-Takt

ADC Events Received

status

SampleIntervall
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Analog Wfm 
1Kanal NSamples

Measurement

 [0] <task out>: ErfassungJedesNtenSamplesInDenP3000

 Kein Fehler 
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Register for 2 DAQmx Events.
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 "close" 

Datenfile  "idle", Voreinstellung 

 False 

ADC Running

idle

State-Machine für Datenspeicherung

While-Schleife für Eventgesteuerte ADC-Background-LOOP

Antrieb fährt nach Ende. Prüfen ob angekommen, wenn ja, weiter mit neuem Befehl zurück nach Home fahren lassen
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Messung erst anhalten wenn Bewegung fertig abgeschlossen ist.
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State-Machine für Ablauf der Messung, Home->Messen->Home
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